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Energiestandards in Osterreich i

Heizwarmebedarf in KWh/m?a
Bruttogeschossflache
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Das PASSIVHAUS:

Heizen Sie noch oder
leben Sie schon?

AKTIV: heizen

Hohe Temperaturdifferenzen i
Unbehaglich, hohe Energiezufuhr

PASSIV: warm halten

Niedere Temperaturdifferenzen i
Behaglich, keine Energiezufuhr

Passiv: Aktiv:

Warmbhalten in der Warmhalten mit

B au e n m I t H au S V e r S t an d l Thermoskanne Energieaufwand
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Was ist ein Passivhaus?

Passivhauser sind Gebaude, in denen hohe
Behaglichkeit sowohl im Winter als auch im Sommer

ohne separates Heizwarmeverteil-System und ohne
Klimaanlage erreicht werden kann.

iDas Haus Aheiztii und k¢hlt

AWohnen mit der Sonne, hei z




Das Passivhaus - Prinzip A

Hochgedammte Bauteile:

U-Werte < 0,15 W/(m2K)

Nutzung der
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Das Passivhaus - Prinzip T

Energiesparfenster:

- Verbesserte Rahmen
- Dreifachverglasung

Nutzung der
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Erdwarmetauscher oder Heizregister

Quelle: Optiwin



Das Passivhaus - Prinzip

Wwarmebriickenfreie Konstruktionen:

- T -Werte < 0,01 W/mK
- Optimierte Konstruktionen
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Das Passivhaus - Prinzip

eine ltckenlos durchgezogene

Warmedammung sorgt flr
hohen Komfort und verhindert

Bauschaden
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Das Passivhaus - Prinzip

L uftdichtheit:

APlanen, Ausfiihren, Qualitat sichern
An< 0,6 1/h
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Das Passivhaus - Prinzip Pl

It eine gute Fugendichtigkeit
I . verhindert Zugluft und
i » reduziert den Energiebedarf
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Passive Heizung:

Interne Warmegewinne: .
Personen, Gerate, Licht, Solare Gewinne g
Urspringliche Definition liegt in der

Beheizbarkeit .l

tber die Luft: Spezifische Heizlast = 10 W/m?

Damit geng¢ggt f¢r di e -AB
Wohnraums die Heizleistung von 10 Teelichtern.

olololéldle

Herz&Lang



Gesunde
Baumaterialien

Gesunder
Innenraum

Frische Luft
Licht und Sonne

Ruhiges
Wohnen

Barrrierefreies
Wohnen

Thermischer
Komfort

Quelle: Helmut Krapmeier
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Grundsatze fur den Bau von Passivhausern
(Ein- und Zweifamilienhauser)

A Fenster i Dreifachverglasung mit gedammten Rahmen

A hocheffiziente Komfort-Liftungsanlage mit
Warmerickgewinnung

A niedrigste Warmeverluste bei der
Brauchwasserbereitung und 1 verteilung

A hocheffiziente Nutzung von elektrischem
Haushaltsstrom durch Energiespargerate
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Qualitatsmanagement /zy\;;i&‘
Qualitats -

Management )
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- Starke Partner
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Information C begleitung

() ()
)

Zertifizierung Baumessung

Bauabnahme

Integrale
Planung

Quelle: Herz & Lang




Das Passivhaus - Prinzip Al

Passivhausfenster mit
Dreischeiben- Warme-
schutz-  Verglasung
U < 0,85 W/(m?K)

w

Luftdichtigkeitsebene

Warmeddammung mit
U < 0,15 W/(m?K)
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Das Passivhaus - Pr

Komfort -Lftung
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Baustoffe, Bauteile, Bauausftihrung

Quelle: Herz & Lang



Das Passivhaus - Prinzip T

BlowerDoor-Messung im Rohbau

Quelle: Herz & Lang




